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DIN-DVGW-Baumusterprufzertifikat
DIN-DVGW type examination certificate NG-4312CP0230

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

G. Bee GmbH
Robert-Bosch-Straflte 14, D-71691 Freiberg a.N.

G. Bee GmbH
Robert-Bosch-Strafte 14, D-71691 Freiberg a.N.
Gasarmaturen: Absperrarmatur <= MOP 5 (4312)

Kugelhahn in Durchgangsform in der Gasinstallation

960; 960.1; 960.2; 960.3

Ergénzungsprifung: 19/094/4312/120 vom 28.10.2019 (EBI)

DIN EN 331 (01.04.2016)

02.07.2024 / 19-0239-GNV
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NG-4312CP0230
Gasart Bemerkungen
gas category remarks
Brenngase nach G260
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
960; 960.1; 960.2; 960.3 Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: DN 8
960; 960.1; 960.2; 960.3 Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: DN 10
960; 960.1; 960.2; 960.3 Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: DN 15
960; 960.1; 960.2; 960.3 Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: DN 20
960; 960.1; 960.2; 960.3 Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: DN 25
960; 960.1 Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: DN 32
960; 960.1 Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: DN 40
960; 960.1 Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: DN 50
Ausfiihrungsvariante Erlduterungen
type variation explanations
960; 960.1 mit Handhebel
960.2; 960.3 mit Fliigelgriff
zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components
Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
registration no. component model/type manufacturer

NG-5146AR0619 Dichtmittel fur herstellerseitig
zusammengefiigte

Gewindeverbindungen in Gasgeraten

und Komponenten

NG-5113BS0250 Dichtungswerkstoff aus Elastomeren fiir VR 1/VR 1
Gasversorgungs- und Gasfernleitungen

LOCTITE® 638/LOCTITE® Henkel AG & Co. KGaA
638

Alwin Hofert KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
Baulénge: Grundreihe M3 nach DIN EN 16722, nur Ausfilhrungen mit Innengewinde

Thermische Belastbarkeit: +650 °C (dufere Dichtheit bei Betriebsdriicken bis 0,1 bar), Klasse: B0, 1

Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/4...Rp 2 (Ausfiihrung 760) bzw. Rp 1 (Ausfilhrung 960.2), einseitig auch
AuBengewinde R 1/4...R 2 (Ausfihrung 960.1) bzw. R 1 (Ausfiihrung 960.3), jeweils nach DIN EN 10226-1




